
U
N

D
ERLAG

SPA
PPU

N
D

ER
LA

G
SP

A
PP

16

-10°C

+5°C -5°C

W2

W1

-10°C

+5°C -5°C

W2

W1

YAM 2000
PRODUKTFAKTA
Ytvikt:  2000 gr/m2 

Dimension:  0,7 x 15 m
Täckande yta:  9,3 m2

Stomme:  Mineralfiber
Fram-/baksida:  Sandade 
Längsg. kant:  Dubbla frilagda kanter
Montering:  Spikning genom båda lagren 
Spikåtgång:  280 st/rulle

Användningsområde 
Mataki YAM 2000 svarar till kraven enligt AMA Hus som 
underlag för tätskikt av bitumen (Mataki Självtäck 3 eller 
Mataki Ytpapp klassisk). Produkten är ångtät, vilket bety-
der att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat!

Produktens uppbyggnad
Mataki YAM 2000 är uppbyggd med en formstabil stomme 
av glasfiberväv som är belagd med bitumen. Ytan är täckt 
med fin sand. Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks 
av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid 
monteringen. 

Tillbehör underlagspapp

Takstos EPDM
Levereras med rostfri slangklämma. Avsedd att användas i tätskiktssystem och  
för att erhålla en säker anslutning mellan tätskiktet och runda genomföringar,  
t ex avloppsluftare. 
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 TAKLUTNING UV-EXPONERING JSB.1

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

PRODUKTEGENSKAP

MONTERAS UNDER

 TÄTSKIKT 

Artikelnr Benämning Format Antal/pall Vikt/rulle EAN-kod Pris/rle
5032001 Underlagspapp YAM 2000 0,7 x 15 m 24 rullar 21 kg 7392154003208 223:-

SVANENs
Husproduktportal

Mataki Byggtejp
Tätnings-/lagningsremsa av bitumen med ovansida av aluminium för byggnadens utsida. Används 
på de flesta underlag. Använd Mataki Asfaltprimer på porösa och sugande ytor. Arbetstemperatur: 
Mellan +5OC och +25OC. Förvaras i max +25OC.

Artikelnr Benämning Format Antal/frp EAN-kod
50160001
50160101
50160201
50160301

Byggtejp
Byggtejp
Byggtejp
Byggtejp

50 mm x 10 m
75 mm x 10 m
100 mm x 10 m
150 mm x 10 m

12 rl/kart 
8 rl/kart 
6 rl/kart 
4 rl/kart

7392154016000
7392154016017
7392154016024
7392154016031




